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ＳＢＳ シリ－ズ
近々、作業環境有害物質の規制の実施を控え、これに適切に対応できます耐酸化性を有し大気中の

微量分析が可能な作業環境測定物質専用充填剤、ＳＢＳ－シリ－ズの分析例を示しご紹介致します。
日頃、ガスクロマトグラフィ－にご活躍になり、ご精通なさっておられる皆様に、ご参考になりま

すよう、ご案内致します。

ＳＢＳ－１００

ＴＰＡ担体を使用していますので、吸着活性が少なく、アルコ－ル、エステル等の
微量検出定量は可能です。

ＳＢＳ－１００ ３.２ｍｍφｘ３ｍ（Ｇ）
Ｃｏｌ Ｔｅｍｐ：１１０℃
Ｉｎ Ｔｅｍｐ：２００℃
Ｎ２ ２.２ｋｇ／ｃｍ２ ５０ｍｌ／ｍｉｎ
１０ × ４ ３ｍｌ
１０ｍｍ／ｍｉｎ

１．ジエチルエ－テル １５ｐｐｍ
２．ｎ－ヘキサン １３ｐｐｍ
３．メタノ－ル ３５ｐｐｍ
４．酢酸メチル １５ｐｐｍ
５．イソプロピルアルコ－ル １９ｐｐｍ
６．酢酸エチル １３ｐｐｍ
７．テトラヒドロフラン １６ｐｐｍ
８．２－ブタノ－ル １５ｐｐｍ
９．イソブタノ－ル １２ｐｐｍ

１０．トルエン １０ｐｐｍ
１１．酢酸ｎ－ブチル １１ｐｐｍ
１２．メチルｎ－ブチルケトン １１ｐｐｍ
１３．イソアミルアルコ－ル １３ｐｐｍ
１４．エチルベンゼン
１５．ｍ．ｐ－キシレン ２１ｐｐｍ
１６．ｏ－キシレン
１７．スチレンモノマ－ １１ｐｐｍ
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ＳＢＳ－２００

低沸点物質から、高沸点物質まで、広範囲に使用可能です。

ＳＢＳ－３００

塩素系物質には、特に優れた分離能を示し、耐熱性があり、検出器 ＥＣＤ分析も
可能です。

ＳＢＳ－２００ ３.２ｍｍφ ｘ３ｍ（Ｇ）

Ｃｏｌ Ｔｅｍｐ：１００℃
Ｉｎ Ｔｅｍｐ：２００℃
Ｎ２ １.２ｋｇ／ｃｍ２ ５０ｍｌ／ｍｉｎ
１０× ４ １ｍｌ

１０ｍｍ／ｍｉｎ

１．アセトン １９ｐｐｍ
２．イソプロピルアルコ－ル １９ｐｐｍ
３．ｎ－ヘキサン １３ｐｐｍ
４．酢酸エチル １３ｐｐｍ
５．クロロホルム ２８ｐｐｍ
６．四塩化炭素 ２２ｐｐｍ
７．ｎ－ブチルアルコ－ル １５ｐｐｍ
８．メチルイソブチルケトン １１ｐｐｍ
９．酢酸イソブチル １０ｐｐｍ

１０．トルエン １２ｐｐｍ
１１．酢酸ｎ－ブチル １１ｐｐｍ
１２．エチルベンゼン
１３．ｍ．ｐ－キシレン ３２ｐｐｍ
１４．ｏ－キシレン
１５．シクロヘキサノン １１ｐｐｍ
１６．ブチルセロソルブ ９ｐｐｍ
１７．1.1.2.2.テトラクロルエタン ２０ｐｐｍ
１８．ｏ－ジクロルベンゼン ８ｐｐｍ

ＳＢＳ－３００ ２.６ｍｍφｘ３ｍ（Ｇ）
Ｃｏｌ Ｔｅｍｐ：１００℃
Ｉｎ Ｔｅｍｐ：２００℃
Ｎ２ １.０ｋｇ／ｃｍ２ ３０ｍｌ／ｍｉｎ
１０ × ４ １ｍｌ
１０ｍｍ／ｍｉｎ

１．ジクロルメタン ２６ｐｐｍ
２．transl.2- ジクロルエチレン ２３ｐｐｍ
３．クロロホルム １９ｐｐｍ
４．1.2.- ジクロルエタン ２３ｐｐｍ
５．1.1.1- トリクロルエタン １７ｐｐｍ
６．四塩化炭素 １５ｐｐｍ
７．トリクロルエチレン １７ｐｐｍ
８．トルエン ８ｐｐｍ
９．テトラクロルエチレン １３ｐｐｍ

１０．クロルベンゼン ２０ｐｐｍ
１１．1.1.2.2.テトラクロルエタン １３ｐｐｍ
１２．ｏ－ジクロルベンゼン １５ｐｐｍ

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。
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