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〒612-8307  京都市伏見区景勝町50番地
　　　　　 電　話　 075-621-2360
　　　　　 ＦＡＸ 075-602-2660
　　　　　 e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
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（優れた再現性、安定性、そして環境にもやさしい）
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７０％ メタノール移動相における
アルキルベンゼンの保持比較
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○　ＯＤＳに比べて分析時間が短縮できます。
○　溶媒使用量が節約できます。
○　ロット間の再現性を保証します。
○　カラムの安定性に優れています。



７０％ メタノール
１.０ ｍｌ/ｍｉｎ ４０℃
（ナフタレン）

　２０,０００　　１０×４.０ I.D.５　ＵＬＴＲＯＮ　ＶＸ-Ｏｃｔｙｌ．Ｇ

２６０,０００２５０×２０.０ I.D.５　ＵＬＴＲＯＮ　ＶＸ-Ｏｃｔｙｌ

　４６,０００　１５０×４.６ I.D.５　ＵＬＴＲＯＮ　ＶＸ-Ｏｃｔｙｌ

　２３,０００　　１５×８.０ I.D.５　ＵＬＴＲＯＮ　ＶＸ-Ｏｃｔｙｌ．Ｇ

　５６,０００　２５０×４.６ I.D.５　ＵＬＴＲＯＮ　ＶＸ-Ｏｃｔｙｌ

価 格（円）カラムサイズ（ｍｍ）粒子径（μｍ）カ　　ラ　　ム

発売元 取扱店

〒101-0047　東京都千代田区内神田1-16-10　島津神田司ビル3F
TEL 03-3233-0321　　FAX 03-3233-0325

〒530-0012　大阪市北区芝田1-1-4　阪急ターミナルビル14F
TEL 06-6371-5278   　 FAX 06-6372-2600

合成 Lot 間の再現性

酸性ライフテスト 通液条件６０％ メタノール、０.１％ ＴＦＡ（ｐＨ ２.２）

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。
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